SYK — AV-laitteiden peruskayttoohje

Muista sammuttaa videotykki ja dokumenttikamera paivan paatteeksi!

Ohjelmaldhteen valinta

Ohjelmaldhteen valinta tapahtuu AV-rakissa olevan valitsimen etupaneelista. Vaihtoehdot ovat:

¢ Opettajan tietokone

¢  Dokumenttikamera

¢ BYOD-laite, esim. oma kannettava tietokone. Kytke AV-vaunun kytkentariman HDMI IN -
litdantdan

* AirServer Connect (langaton peilaus iOS- ja Windows-laitteille)

Ainenvoimakkuuden sditiminen
Kaiuttimet toistavat aina valitsimesta valitun ohjelmalihteen dinti. Aidnenvoimakkuus sdddetdén
lihdelaitteesta (esim. opettajan tietokoneesta). Adnenvoimakkuutta ei voi sditda suoraan AV-valitsimesta.

Opettajan tietokoneessa danilaitteeksi taytyy valita HDMI SPLITTER. Aénildhteen valinta ja
danenvoimakkuuden sdaadon voi tehda esim. tehtavapalkin oikeassa reunassa olevan kaiutinsymbolin
kautta. Aseta adnenvoimakkuus arvoon 50. Huomaa, ettéa sovelluksissa (esim. VLC) voi olla oma, erillinen
adnenvoimakkuuden saato.

Valkokankaan kaytt6

Valkokangas pysahtyy haluttuun korkeuteen pitamalla kangasta paikoillaan muutamaan sekunnin ajan.
Aseta valkokangas oikealle korkeudelle. Vapauta kangas aina varovasti. Ald veda kangasta STOP-merkin
alapuolelle.

BYOD-laitteen kytkeminen langallisesti

BYOD-laitteen voi kytkea langallisesti AV-rakin kytkentariman HDMI-IN liitdntaan HDMI-kaapelilla. Valitse
taman jalkeen valitsimesta ohjelmaldhteeksi nro 3. BYOD-laitteen voi kytkea jarjestelmaan myos
langattomasti.

Langaton peilaus (iOS- ja Windows-laitteet)

Laitteen peilaus toteuttaa valitsemalla valitsimen ohjelmalahteeksi AirServer Connect. Peilaus otetaan
Windows-laitteissa kdytt6on ndppainyhdistelmalla Windows + P ja valitsemalla Yhdista langattomaan
nayttoon. Kohteeksi valitaan kyseisen luokan AirServer (esim. AirServer-1E). Peilaus aloitetaan sy6ttamalla
videotykilld ndkyva koodi peilattavaan laitteeseen. Huom.! Peilattavan laitteen taytyy olla koulun WLAN-
verkossa.

Opettajan koneen kahden naytén kdyttaminen

Opettajan tietokoneen kakkosnayton kuva nakyy videotykilld. Tietokoneen nayttétilaa vaihdetaan
nappainyhdistelmélla Windows + P (Klooni/Laajennettu naytto). Naytot voi jarjestaa tarvittaessa
valitsemalla Windows asetuksista (hammasratas) Nayton asetukset. Huom.! Windows nayttotila ei ole
kayttdjakohtainen asetus.



Ohjelmaikkunan siirtdminen toiseen nayttdon onnistuu tarttumalla kiinni ohjelmaikkunan ylapalkista ja
raahaamalla ikkuna haluttuun naytt66n tai mm. nappainyhdistelmalla Windows + Shift + Nuolindappain
(vasen/oikea).

ONGELMATILANTEET

Opettajan tietokoneen kuva ei ndy videotykilla

» Tarkista, ettd videotykin ldhde on HDMI 1/MHL esim. painamalla kaukosdatimen Source-
painiketta

e Tarkista, etta videotykin AV-mute ei ole aktiivinen

e Tarkista, ettd valitsimen ohjelmaldhde on valittu oikein (1 = opettajan tietokone)

e Tarkista (ndppainyhdistelma Windows + P) ettd Windowsin nayttotila on Sama naytto tai
Laajenna

Opettajan tietokoneen dani ei kuulu

e Tarkista, ettd luokan kaiuttimet ovat paalla (valo palaa kaiuttimen etuosassa)

* Tarkista, etta valitsimen ohjelmaldahde on valittu oikein (1 = opettajan tietokone)

¢ Tarkista, etta tietokoneen danilaitteeksi on valittu HDMI SPLITTER

e Jos kaytat Teams-sovellusta, tarkista, ettd Teams-laiteasetuksissa kaiutinvalinta on HDMI SPLITTER

* Tarkista, ettei Windowsin d4nia ei ole mykistetty / ddnenvoimakkuus on huomattavan alhaisella
tasolla, esimerkiksi klikkaamalla tehtavapalkin oikeasta reunassa olevaa kaiutinsymbolia

e Tarkista (ndppainyhdistelma Windows + P) ettd Windowsin ndytt6tila on Sama ndytto tai Laajenna.



